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上海电机学院硕士学位论文格式模板

摘 要

摘要上方的论文题目：黑体3号字，段前段后19.85磅，单倍行距。

摘要二字中间空一格：黑体3号字，段前段后0行，单倍行距。

摘要与内容之间空一行。

摘要内容宋体四号字，1.25倍行距。

学位论文是研究生从事科研工作的成果的主要表现，它集中表明了作者在研究工作中获得的新的发明、理论或见解，是研究生申请硕士或博士学位的重要依据，也是科研领域中的重要文献资料和社会的宝贵财富。

为了提高研究生学位论文的质量，做到学位论文在内容和格式上的规范化与统一化，特制作本模板。

中文摘要应该将学位论文的内容要点简短明了地表达出来，应该包含论文中的基本信息，体现科研工作的核心思想。摘要内容应涉及本项科研工作的目的和意义、研究方法、研究成果、结论及意义。注意突出学位论文中具有创新性的成果和新见解的部分。摘要中不宜使用公式、化学结构式、图表和非公知公用的符号和术语，不标注引用文献编号。硕士学位论文中文摘要字数为500字左右。

摘要内容与关键词之间空一行。

关键词（四号黑体）：4-5个关键词，按外延由大到小排列，建议采用EI标准检索词，四号宋体，用逗号间隔

Dissertation Template for Master Degree of Engineering in Shanghai Dianji University
ABSTRACT
英文题目三号居中，Times New Roman加粗，段前段后19.85磅。

“ABSTRACT”三号居中，Times New Roman加粗，段前段后0磅。

ABSTRACT与摘要内容之间空一行。

摘要内容每段开头留四个字符空格，Times New Roman，四号字，1.25倍行距。

Shanghai Dian Ji University is a public university which is focused on the cultivation of students with strong practical skills and its key specialty is engineering. Other specialties in our university include science, arts, economics, and management.

The teaching schools subordinate to the university are School of Electrical Engineering, School of Mechanical Engineering, School of Electrical Information Engineering, School of Business, School of Foreign Languages, School of Arts and Science, School of Automobile, School of Advanced Vocational Technology, School of Marxism, Department of Mathematics and Physics Education and Center of Physical Education.

摘要内容与关键字之间空两行。

KEY WORDS: key university, outstanding figure, beautiful campus
目 录

↑

（黑体3号字，段前19.85磅，段后0；单倍行距；目录题目与条目之间空两行）
I摘 要


IIABSTRACT
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11.1 论文正文


11.2 字数要求


11.2.1 硕士论文字数要求
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11.3 论文的主要内容与章节安排
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52.4 本章小结


6第三章 其他格式要求


63.1 页码


63.2 页眉
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63.4 正文的层次安排


73.5 打印要求


73.5.1 页面设置


73.5.2 字体


73.5.3 字号


8第四章 结束语


84.1 主要工作与创新点


84.2 后续研究工作


9参 考 文 献


11附录1


12致  谢


13攻读硕士学位期间取得的研究成果





正文文字格式

↑

（黑体3号字居中，段前19.85磅，段后19.85磅，单倍行距）
论文正文

         ↑

（黑体4号字顶格，段前13磅，段后13磅，单倍行距）
论文正文是主体，一般由标题、文字叙述、图、表格和公式等五个部分构成。写作形式可因科研项目的性质不同而变化，一般可包括理论分析、计算方法、实验装置和测试方法，经过整理加工的实验结果分析和讨论，与理论计算结果的比较以及本研究方法与已有研究方法的比较等。

论文内容一般应由十个主要部分组成，依次为：1、封面，2、中文摘要，3、英文摘要，4、目录，5、符号说明，6、论文正文，7、参考文献，8、附录，9、致谢，10、攻读学位期间发表的学术论文目录。

字数要求

硕士论文字数要求

         ↑

（黑体小4号字顶格，段前13磅，段后13磅，单倍行距）
硕士学位论文字数为3～5万字左右。

专业硕士学位论文一般为2.5～5万字左右；

博士论文字数要求

博士学位论文字数为8～10万字左右。

论文中一般不出现四级标题。

论文的主要内容与章节安排

本文主要分为……除了第一章，每章结束都应该有小结。

图表、公式格式

图表格式
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图2-1论文页面设置图

Fig.2-1 Page setting graph of paper
（五号，单倍行距，此处空一行）

图要有图题，采用中英文对照，其英文字体为五号Times New Roman，中文字体为五号楷体_GB2312，并置于图的编号之后，图的编号和图题应置于图下方的居中位置，图题与正文之间空一行。分图题置于分图之下，分图号用a)、b)等表示。图中中文字体应统一为宋体五号，数字及英文应统一为五号Times New Roman。

文中必须有关于本插图的提示，如“见图1-1”、“如图1-1所示”等。该页空白不够排写该图整体时，则可将其后文字部分提前排写，将图移到次页，页末不应留太大空白。图2-1为论文页面的设置图，图2-2为图的设置规范，图2-3为包含子图的图设置规范。
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图2-2内热源沿径向的分布

Fig.2-2 Energy distribution along radial
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图2-3图中包含子图的格式范例

Fig.2-3 Example of …

（五号，单倍行距，此处空一行）
表2-1高频感应加热的基本参数

Table 2-1 The parameters of ...（段后0.5倍行距）
	感应频率

（kHz）
	感应发生器功率

(%×80kW)
	工件移动速度

(mm/min)
	感应圈与零件间隙

(mm)

	250
	88
	5900
	1.65

	300
	100
	6500
	1.85


微电网系统处于并网模式时会与配电网产生电力交互，此时需要考虑交互电价的影响，本文设置配电网与微电网的交互电价方案如表2-2所示[61]。

表2-2配电网与微电网交互电价方案

Table 2-2 Electricity price scheme between distribution network and micro-grid
	类型
	固定电价

（元/kW·h）
	分时电价（元/kW·h）

	
	
	峰时
	平时
	谷时

	买电
	0.50
	0.83
	0.49
	0.17

	卖电
	0.39
	0.65
	0.38
	0.13


表名中不允许使用标点符号，表名后不加标点。表题置于表上，硕士学位论文可以用中、英文两种文字居中排写，中文在上，表名与正文之间空一行，单倍行距。数字空缺的格内加横线“－”（占2个数字宽度）。表内文字或数字上、下或左、右相同时，采用通栏处理方式（合并单元格），不允许用“〃”、“同上”之类的写法。

表内文字说明，起行空一格、转行顶格、句末不加标点。如某个表需要转页接排，在随后的各页上应重复表的编号。编号后跟表题（可省略）和“（续）”，如所“表1-1 xxxx（续）” 或“表1-1（续）”，续表均应重复表头和关于单位的陈述。编号后加“（续表）”，表题可省略。续表应重复表头。若表位于页首，则表题前不应空行。

表格不加左、右边线。表的编排建议采用国际通行的三线表（三线表，以其形式简洁、功能分明、阅读方便而在科技论文中被推荐使用。三线表通常只有3条线，即顶线、底线和栏目线，没有竖线，顶线和底线用1.5磅，栏目线用0.5磅）。表中文字用宋体5号字。表中单元格的间距合适，紧促美观。
公式格式
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              （2-1）
公式的序号右端对齐，小四号字体。公式后应注明编号，按章顺序编排。公式中字符大小为12pt。公式应用MathType编辑。

公式应另起一行居中排，公式较长时最好在等号“＝”处转行，如难实现，则可在＋、－、×、÷运算符号处转行，转行时运算符号仅书写于转行式前，不重复书写。

公式中第一次出现的物理量代号应给予注释，注释的转行应与破折号“——”后第一个字对齐。破折号占二个字，注释物理量需用公式表示时，公式后不应出现公式序号，如（3-1）。公式下面的“式中”空两个字起排，单独占一行。公式中所要解释的符号按先左后右，先上后下顺序分行空两个字排，再用破折号与释文连接，回行时与上一行释文对齐。上下行的破折号对齐。

式中：


[image: image4.wmf]f

M

——试样断裂前的最大扭矩(
[image: image5.wmf]m

N

×

)；


[image: image6.wmf]f

q

——试样断裂时的单位长度上的相对扭转角，
[image: image7.wmf]mm

/

rad

dl

d

j

q

=

f

。

公式中应注意分数线的长短（主、副分数线严格区分），长分数线与等号对齐，如：
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引用说明

正文中引用文献的标示应置于所引内容最后一个字的右上角，所引文献编号用阿拉伯数字置于方括号“[ ]”中，用小4号字体的上角标，引用单篇文献时如“二次铣削[1]”；引用两篇文献时如“原位生成的TiB主要有针状或晶须状[21, 25]”；引用连续多篇文献时如“蠕变断裂以沿晶断裂为主[5-7]”。当提及的参考文献为文中直接说明时，则用小4号字与正文排齐，如“由文献[8, 10-13]可知”。

不得将引用文献标示置于各级标题、图题表题处。

本章小结

本章介绍了……

其他格式要求

页码

页码在版芯下边线之下隔行居中放置；摘要、目录、物理量名称及符号表等文前部分的页码用罗马数字单独编排，正文以后的页码用阿拉伯数字编排。

页眉

页眉居中为“上海电机学院硕士学位论文”。

字体采用小五号。

边框采用双横线，粗线在上，细线在下，粗细为2.25磅。

中英文封面没有页眉，也没有边框。

目录

目录二字采用黑体3号字，段前19.85磅，段后0。“目录”与所列条目之间空两行。

目录应包括论文中全部章、节、条三级标题及其页号，含：

正文章节题目（要求编到第3级标题，即×.×.×。一级标题顶格书写，二级标题缩进一格，三级标题缩进两格。）

参考文献

附录

致谢

攻读硕士学位期间取得的研究成果

目录中各章题序及标题用黑体小4号字。其余用宋体小4号字，段前段后均为0。所有标题1.25倍行距。

图录与表录的条目均使用宋体小4号字，段前段后均为0，1.25倍行距。

正文的层次安排

正文层次的编排建议用表3-1所示格式。

表3-1 论文的层次代号与说明

Table 3-1 Level code and description of paper

	层次名称
	示  例
	说  明

	章
	第一章  □□……□
	    章序及章名居中排

	条
	1.1 □□……□
	    题序顶格书写,与标题间空一格（注意标题格式是否已经默认加入一个空格）,阐述内容另起一段

	节
	1.1.1 □□……□
	


各层次题序及标题不得置于页面的最后一行（孤行）。

打印要求

页面设置

页边距：上3.5厘米，下4厘米，左右均为2.8厘米。页眉：2.5厘米，页脚：3厘米。

无网格。

字体

论文中的中文字体除了图表题注为楷体外，其余全用宋体；英文字体则要求为Times New Roman。如果英文与数字夹杂出现在黑体中文中，则将英文与数字作为Times New Roman字体再加粗处理。

字号

1、目录题目（目录）——黑体三号，居中，段前19.85磅，段后0，单倍行距；

2、章标题（第x章）——黑体三号，居中，段前段后19.85磅，单倍行距；

3、节标题（x.x）——黑体四号，左对齐，段前段后13磅，单倍行距；

4、条标题（x.x.x）——黑体小四号，左对齐，段前段后13磅，单倍行距；

5、正文——宋体小四号，首行缩进2字符，1.25倍行距；

6、正文后的题目（参考文献、致谢、攻读xx期间发表的论文）——黑体三号，居中，段前19.85磅，段后0，单倍行距。

结束语

主要工作与创新点

本文主要……

后续研究工作

更深入的研究……

参 考 文 献

↑

（黑体3号字居中，段前19.85磅，段后0磅，单倍行距，与参考文献内容之间空两行）
[1] 赵亮. 地区电网智能调度理论与管理模式研究[D].华北电力大学,2012.

[2] 李鹏. 智能电网运营管理风险元传递模型及决策支持系统研究[D].华北电力大学,2014.

[3] 盛万兴,史常凯,孙军平,张波,仉天舒. 智能用电中自动需求响应的特征及研究框架[J]. 电力系统自动化,2013,23:1-7.

[4] 柴博. 智能配用电网能量优化管理研究[D].浙江大学,2015.

[5] 江荣. 智能电网安全与隐私保护相关问题研究[D].国防科学技术大学,2014.
……

[10]Guerrero J M. Microgrids: Integration of distributed energy resources into the smart-grid[C]//Industrial Electronics, IEEE International Symposium on. IEEE, 2010: 4281-4414.
↑

（参考文献内容小四号宋体，1.25倍行距，[标号]与作者姓名之间前九个空一格，后面的均顶格，换行内容与作者姓名的第一个字母对齐。）
要求：

1、所有被引用文献均要列入参考文献中，必须按顺序标注，但同一篇文章只用一个序号。

2、博士学位论文的参考文献数一般不少于100篇，硕士学位论文的参考文献一般不少于60篇，其中外文文献一般不少于总数的1/2。参考文献中近五年的文献数一般应不少于总数的1/3，并应有近两年的参考文献。

3、教材、产品说明书、未公开发表的研究报告（著名的内部报告如PB、AD报告及著名大公司的企业技术报告等除外）等通常不宜作为参考文献引用。

4、引用网上参考文献时，应注明该文献的准确网页地址，网上参考文献和各类标准不包含在上述规定的文献数量之内。

5、本人在攻读本学位期间发表的论文不应列入参考文献。

6、序号应按文献在论文中的被引用顺序编排。换行时与作者名第一个字对齐。若同一文献中有多处被引用，则要写出相应引用页码，各起止页码间空一格，排列按引用顺序，不按页码顺序。


7、参考文献以国标（中国知网生成）为准。

附录1

↑

（黑体3号字居中，段前19.85磅，段后0厘米，单倍行距，与附录内容之间空两行）
论文的附录依次为附录1，附录2……编号。附录中的图表公式另编排序号，与正文分开。

附录作为主体部分的补充，并不是必须的。

下列内容可以作为附录编于论文后
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b)� EMBED Equation.3  ���=2.5mm时轴承的压力分布云图


b) Pressure contour of bearing when 


� EMBED Equation.3  ���=2.5mm





a)� EMBED Equation.3  ���=1.5mm时轴承的压力分布云图


a) Pressure contour of bearing when 


� EMBED Equation.3  ���=1.5mm
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